KONTROLA DRGAN
DLA MALYCH / DUZYCH OBCIAZEN

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Izolacja przeciw drganiom dostarczana w ptytach o grubosci
10/20/30 mm. Produkowana z selekcjonowanych wtdkien i
granulatu SBR i EPDM, spajana poliuretanem w procesie na
gorgco. Wyposazona w nietkang, nierozciagliwg syntetyczna
membrane po jednej stronie dla podwyzszenia wytrzmatosci.

Gestos¢ 800 kg/m3. Wymiary: 1 x 1 m.

PARAMETRY TECHNICZNE
MEGAMAT ME 800

ZAKRES STOSOWANIA

ZAKRES STOSOWANIA Obciazenie Ugiecie MEGAMAT ME 950
Zakres obcigzenia statycznego MEGAMAT ME 800

es obclazen! yeenes 0,12 N/mm’ 5%
(obcigzenie statyczne) MEGAMAT ME 650
Zakrc.as'ob'quema zmiennego ' 01212 N/mmz 5% = 30% MEGAMAT ME 500
(obcigzenie statyczne plus dynamiczne) PAD / STRIPE
obcigzenie chwilowe (peak) 2 o MEGAPOINT
(krétkotrwate - do kilku minut, 3,00 N/mm S0% 8 8 § 8 § 32

obcigzenie (N/mm?)

CECHY FIZYCZNE Standard Jednostka ME 800 Tolerancja
Grubo$é nominalna mm 10/20/30 t2
Dtugos¢ m 1,00 +0,01
Szerokos¢ m 1,00 +0,01
Gestosc kg/m’ 800 +5%
Masa powierzchniowa warstwy ochronne;j g/m? 110
Kolor czarny/zielony
PARAMETRY TECNICZNE Standard Jednostka ME 800 Tolerancja
Obcigzenie powodujgce ugiecie 10% UNI 11059 N/mm? 0,240 +10%
Statyczny Modut Younga (Es) - ugiecie 10% UNI 11059 N/mm? 2,400 +10%
Dynamiczny Modut Younga (Ed) - ugiecie 10% UNI 11059 N/mm? 7,950 +10%
Statyczny modut $cinania (Gs) 1SO 1827 N/mm? 0,340 +10%
Wspdtczynnik strat ttumienia (n) UNI 11059 0,136 +0,013%
WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE Standard ME 800 Tolerancja
Zakres temperatur stosowania -20°C/ +110°C +5%
Odpornos¢ ogniowa EN 13501-1 E

Powyzsze informacje techniczne i sugestie powyzej odpowiadaja naszej wiedzy na temat wtasciwosci i cech uzytkowych produktu. ISOLGOMMA zastrzega sobie prawo do uaktualnienia danych bez
uprzedniego powiadomienia. Ten dokument jest wtasnoscig ISOLGOMMA, wszelkie prawa zastrzezone.
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KONTROLA DRGAN PARAMETRY TECHNICZNE
DLA MALYCH / DUZYCH OBCIAZEN MEGAMAT ME 800
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CZESTOTLIWOSC REZONANSOWA

PARAMETRY TECHNICZNE
MEGAMAT ME 800
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Czestotliwosc rezonansowa

SKUTECZNOSC TLUMIENIA DRGAN
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KONTROLA DRGAN PARAMETRY TECHNICZNE
DLA MALYCH / DUZYCH OBCIAZEN MEGAMAT ME 800

INSTRUKCJA INSTALACII

Przygotuj wanne po
fundament dbajac,
aby powierzchnie byty
proste i gtadkie.

PLYTA PLYWAJACA

Potéz panele
Magamat na styk
szczelnie i doktadnie
by pomiedzy ptytami
nie byto pustego

~ | miejsca.

Przyklej Megamat do
$cian pionowych przy
uzyciu kleju Selena
Tytan 60s.

FUNDAMENT
PLYWAJACY

Zabezpiecz linie
faczenia paneli tasma
Stik.

Wylej beton prosto na
Megamat.

WIBROIZOLACJA
FUNDAMENTOW
BUDYNKU
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